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Het gevel�mmerwerk is fabrieksma�g voorzien van een Concept II, KOMO- gecer�ficeerd 

Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke 

gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat: 

• De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt bij een 

dekkende afwerking en minimaal 140 micrometer bij een transparante afwerking.  

• Indien het gevel�mmerwerk in de fabriek is afgelakt in concept II+ is de aangebrachte 

laagdikte minimaal 140 micrometer. 

 

• Transport, opslag en montage van het gevel�mmerwerk dient te geschieden volgens de 

normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73. 

 

Aanvullende informa�e over de KVT katernen vindt u hier: 

Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats (kvt-online.nl) 

Montage in de bouw (kvt-online.nl) 

 

Daarnaast is het van belang dat het dekkend gelakte gevel�mmerwerk (voorlaksysteem) 

uiterlijk binnen 18 maanden en/of het transparant gelakte gevel�mmerwerk uiterlijk binnen 

6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit 

behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.  

Aanvullende informa�e over dit KVT katern vindt u hier: 

Ver�echnisch voorschri� (kvt-online.nl) 
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De frequen�e van onderhoud van het lakwerk is a=ankelijk van de door u gekozen 

afwerkkleur, de ligging van het object en weersinvloeden. Bij een dekkende afwerking is de 

kleurklasse per RAL-kleur belangrijk om in acht te nemen voor onderhoud. Mocht u kiezen 

voor een andere kleurafwerking dan RAL dan is de dichtstbijzijnde kleur volgens RAL 

bepalend voor de kleurklasse.  In onderstaand overzicht ziet u de kleurklasse per RAL-kleur: 
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Behandeladvies Wij adviseren u om het gevel�mmerwerk te onderhouden volgens 

onderstaand behandelschema. 

 
Behandelschema: 

Afwerking Jaren na aflevering 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dekkend kleurklasse 1 ●   ●   ●   ●   ●   ● 

Dekkend kleurklasse 2+3 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Transparant (niet blank) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

● Aanvangs- of overschilderbeurt 

● Inspecteren en eventueel bijwerken 

   Reinigen (minimaal 2 keer per jaar) in alle jaren en de jaren dat er geen schilder- of inspec3ebeurt ingevuld is 

 

Garan�es: 

Bij bepaalde kleuren kunnen er door invloed van direct zonlicht en/of 

warmteontwikkeling situa3es ontstaan waar wij als fabrikant geen invloed op 

hebben. Hierdoor verlenen wij geen garan3e op het verfsysteem wanneer dit 

uitgevoerd wordt in kleurklasse 2 of 3 volgens bijgevoegd schema (zie pagina 2) 
 

 

Afwerking en onderhoud dekkend schilderwerk 

 

Aanvangsbeurt buitenwerk 

• Het gevel�mmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, 

bijvoorbeeld Universol of St. Marc.  

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussen�jds licht 

opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT 

Ultra Hoogglanslak. 

 

Aanvangsbeurt binnenwerk: 

• Het gevel�mmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, 

bijvoorbeeld Universol of St. Marc. 

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussen�jds 

licht opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA 

Zijdeglans 
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Toelich�ng onderhoudssystemen 

 

Reinigen 

• Het gevel�mmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld 

Universol of St. Marc.  

 

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig (buiten) 

• Het gevel�mmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en 

defecte kitvoegen.  

• Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij 

maken en tweemaal  

bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussen�jds licht opschuren en stofvrij maken.  

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra 

Hoogglanslak.  
Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan. 

 

Overschilderbeurt (buiten) 

• Het gevel�mmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld 

Universol of St. Marc.  

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte 

vulmiddelen, volgens voorschriE van desbetreffende fabrikant.  

• Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken. 

• Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussen�jds licht 

opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT 

Ultra Hoogglanslak. 

 

 

Afwerking en onderhoud transparant schilderwerk 

 

Aanvangsbeurt buitenwerk 

• Het gevel�mmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, 

bijvoorbeeld Universol of St. Marc.  

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussen�jds licht 

opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol 

Transparant UV Zijdeglans. 
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Aanvangsbeurt binnenwerk: 

• Het gevel�mmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, 

bijvoorbeeld Universol of St. Marc. 

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussen�jds 

licht opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA 

Zijdeglans 

 

Toelich�ng onderhoudssystemen 

 

Reinigen 

• Het gevel�mmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld 

Universol of St. Marc.  

 

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig (buiten) 

• Het gevel�mmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en 

defecte kitvoegen.  

• Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij 

maken en tweemaal bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. Tussen�jds licht 

opschuren en stofvrij maken.  

• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met Wijzonol Transparant 

UV Zijdeglans. 
Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan. 

 

Overschilderbeurt (buiten) 

• Het gevel�mmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld 

Universol of St. Marc.  

• Het gevel�mmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220. 

• Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte 

vulmiddelen, volgens voorschriE van desbetreffende fabrikant.  

• Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken. 

• Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. 

Tussen�jds licht opschuren en stofvrij maken. 

• De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol 

Transparant UV Zijdeglans 

 

Voor de verwerkingsvoorschriEen van de vernoemde Wijzonol producten verwijzen wij naar: 

LBH SDT Ultra Grondlak - Van Wijhe - Wijzonol 

LBH SDT Ultra Hoogglanslak - Van Wijhe - Wijzonol 

AQUA Hechtprimer BIOseries - Van Wijhe - Wijzonol 

AQUA Zijdeglans - Van Wijhe - Wijzonol 

Wijzonol Transparant UV Zijdeglans - Van Wijhe - Wijzonol 

AQUA Blank - Van Wijhe - Wijzonol 


